
Driftsvægt (sikkerhedstag/førerhus) 1595 / 1685 kg

Motor 3TNV70-MBVA

Gravekraft (kort arm/lang arm) 7,4 kN / 6,7 kN

Gravekraft (skovl) 12,9 kN

SV15VT
MINI-GRAVEMASKINE



KOMPAKTHED OG
ARBEJDSEFFEKTIVITET
LIGE VED HÅNDEN
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ROBUST DESIGN
SV15VT er stærk, pålidelig og effektiv, og den er beregnet til
at opnå fremragende resultater i selv de mest vanskelige
omgivelser. Takket være den innovative placering af
bomcylinderen, hydraulikslangerne inden i bommen og de
valgfrie skovl-/armcylinderafskærmninger er maskinføreren
sikret førsteklasses beskyttelse og minimering af nedetiden.

AVANCERET MOTOR
SV15VT har en 3-cylindret motor fra Yanmars globalt
anerkendte TNV-serie med indirekte indsprøjtning, som er i
overensstemmelse med kravene til Stage V, og 
den kombinerer en fremragende ydelse med et lavt 
brændstofforbrug.

ALSIDIG OG FLEKSIBEL
SV15VT fås med enten kort eller lang gravearm og 
dozerblad, og den sætter standarden med hensyn til 
kompakte gravemaskiners alsidighed. Den variable 
undervogn (990-1170 mm) er behageligt, jævnt og yderst 
produktivt, og med en driftsvægt på 1685 kg sikrer det en 
�E�H�K�D�J�H�O�L�J���V�W�D�E�L�O�L�W�H�W���R�J���;�H�N�V�L�E�L�O�L�W�H�W���L���I�R�U�E�L�Q�G�H�O�V�H���P�H�G���H�Q�K�Y�H�U��
anvendelse.

INTUITIVT DESIGN
De justerbare armlæn, kørepedalerne, joysticks, 
dozerbladet og den ekstra kørehastighed på SV15 VT 
er designet med henblik på brugervenlighed. Deres 
ergonomiske placering gør betjeningen af gravemaskinen 
behagelig, jævn, effektiv og intuitiv for maskinføreren.

FØRSTEKLASSES SIKKERHED
�8�G�R�Y�H�U���5�2�3�6�������7�2�3�6�����R�J���)�2�3�6���F�H�U�W�L�:�F�H�U�L�Q�J���D�I
sikkerhedstaget og førerhuset har SV15VT som
standard en orange sikkerhedssele, og orange/grønne
signallamper og kørealarmer fås som ekstraudstyr.
LED-arbejdslamper sørger for et godt udsyn, og en
forrude i polycarbonat (model med sikkerhedstag) fås
med henblik på sørge for maksimal beskyttelse af
maskinføreren.

ENKEL TRANSPORT
Med en transportvægt på bare 1465 kg (model med
�V�L�N�N�H�U�K�H�G�V�W�D�J�����H�U���G�H�W���Q�H�P�W���D�W���;�\�W�W�H���6�9����VT fra sted
til sted på en standard letvægtstrailer sammen med
�E�Â�G�H���V�N�R�Y�O�H���R�J���D�Q�G�H�W���X�G�V�W�\�U�����7�D�N�N�H�W���Y�Ã�U�H���G�H���:�U�H
transportsikringspunkter på larvebåndschassiset
���V�W�D�Q�G�D�U�G�����R�J���G�H���:�U�H���S�Â���G�U�H�M�H�F�K�D�V�V�L�V�H�W�����H�N�V�W�U�D�X�G�V�W�\�U��
minimeres den tid, det tager at gøre maskinen klar til
transporten. 

ULTIMATIV PRODUKTIVITET
SV15VT er kompakt, robust og pålidelig, og den
sørger for ultimativ produktivitet med en yderst
kompakt maskine. Det intelligente design sikrer en
lang driftslevetid, et lavt brændstofforbrug og nem
adgang i forbindelse med vedligeholdelse – meget
overkommelige totalomkostninger.

MINI-GRAVEMASKINE
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KOMPAKT DESIGN 
OG MOBILITET

HOLDBART 
DESIGN
Ligesom alle andre modeller i Yanmar-serien er SV15VT designet
med henblik på pålidelighed og holdbarhed. Bomcylinderens
position foroven og hydraulikslangerne inden i bommen sørger
for førsteklasses beskyttelse.

SV15VT er som standard udstyret med bladcylinderbeskyttelse,
og skovl- og armcylinderafskærmninger fås som ekstraudstyr for
at sikre endnu bedre beskyttelse af maskinen. I fællesskab sikrer
disse egenskaber optimal e�ektivitet, minimal nedetid og lave
totalomkostninger.

STORT ARBEJDSOMRÅDE
Takket være kon�gurationerne med kort/lang arm og blad er
SV15VT yderst alsidig og �eksibel i forbindelse med enhver
anvendelse. Bommens store drejeradius øger gravemaskinens
arbejdsområde yderligere, hvilket sikrer maskinføreren ultimativ
e�ektivitet og ydelse.

UNDERSTEL, DER KAN KØRES UD
SV15VT har et understel i formstøbt stål, der kan køres ud, hvilket
øger �eksibiliteten og stabiliteten, så maskinen kan tilpasses
enhver anvendelse. Mindre frirum mellem bevægelige dele
forebygger ophobning af snavs – en anden fordel ved designet,
der mindsker behovet for vedligeholdelse.

 + Pålidelig og holdbar

 + Optimal stabilitet, optimeret vægtfordeling

Understel kørt ud :  
1 170 mm

Understel kørt ind :  
980 mm

SV15VT er e�ektiv og har en lav vægt, og den er den perfekte
løsning til at �ytte jord rundt på arbejdspladser, hvor pladsen er
trang. Den korte drejeradius fortil og bagtil kombineret med en
bred drejeradius for bommen til venstre gør maskinen perfekt
til gravning af grøfter samt bygge- og anlægsarbejde i by- eller
boligområder.

Den kompakte størrelse og transportvægten på bare 1465 kg / 
1555 kg (sikkerhedstag/førerhus) gør det nemt at bugsere
SV15VT mellem arbejdsstederne på en standard letvægtstrailer
til 2,5-ton sammen med både skovle og letvægtsudstyr. Fire
transportsikringspunkter på larvebåndschassiset (standard) og
�re på drejechassiset (ekstraudstyr) gør det nemt at klargøre
maskinen til transport.

SV15VT
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SV15VT er pålidelig og stærk, og den har et hydrauliksystem med
en dobbelt tandhjulspumpe, som leverer 26 l/min ved et maksimalt
tryk på 205 bar. Maskinen er som standard udstyret med et ekstra
hydraulikkredsløb til brug af hydraulikhamre eller bor, som leverer
et olie�ow på 29 l/min ved et maksimalt tryk på 120 bar.

Maskinførerne nyder godt af en gravekraft på 7,4/12,9 kN (kort
arm/skovl), en trækkraft på 13,3/8 kN (første/andet gear) og to
kørehastigheder – enten 1,9 eller 3,7 km/t med en kontakt på
bladbetjeningshåndtaget, som sikrer e�ektivitet lige ved hånden.

Larvebåndschassiset med tre underruller giver maskinføreren en
komfortabel og stabil kørsel.

FØRSTEKLASSES 
YDELSE

MINI-GRAVEMASKINE
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BEHAGELIGT FØRERHUS

SIKKERHEDSORIENTERET

Det let tilgængelige førerhus er en perfekt kombination af et 
�ot design og e�ektiv teknologi. Maskinen har som standard et 
fuldt justerbart sæde samt ergonomisk designede styrepedaler, 
håndtag, kontrolpaneler og en avanceret grænse�ade, som sikrer 
maskinføreren maksimal komfort og e�ektivitet.

Takket være det innovative design og den intelligente indretning af
førerhuset giver SV15VT uovertru�et udsyn over arbejdsområdet og 
en fremragende luftgennemstrømning.

Sikkerheden er en vigtig del af design og udvikling af alle maskiner 
fra Yanmar. Og det gælder også for SV15VT, som er udstyret 
med en række sikkerhedsrelevante teknologier til beskyttelse af 
maskinføreren og forbedring af produktiviteten.

Ud over 360° udsyn fra førersædet har maskinen som standard 
en kraftig LED-arbejdslampe og en orange sikkerhedssele. En 
sikkerhedsselesensor, ekstra arbejdslamper, blinkende orange/
grønne signallamper, kørealarmer og en sikkerhedsforrude i 
polycarbonat (til sikkerhedstaget) fås som ekstraudstyr og sørger 
for uovertru�en beskyttelse af maskinføreren.

Kunderne kan tilpasse maskinen til forholdene på det pågældende
arbejdssted. Fleksibilitet og alsidighed – designet til dig.

SV15VT
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Takket være førsteklasses adgang til vedligeholdelse kan 
maskinførerne udføre daglige kontroller, helt uden problemer. 
Den brede motorhjelm giver nem adgang til drivlinjen, og 
sidepanelerne og gulvet i førerhuset er nemme at afmontere, hvilket 
giver omgående adgang til hydraulikkomponenter, brændstof-/
hydrauliktankene og køleren.
Batteriet og sikringsboksen er anbragt i et rum under førersædet, 
der kan låses af, hvilket øger sikkerheden. I fællesskab mindsker 
disse designelementer den tid, det tager at udføre daglige kontroller 
og planlagt vedligeholdelse. E�ektiv, enkel, virkningsfuld.

NEM VEDLIGEHOLDELSE

SMARTASSIST-REMOTE
SmartAssist Remote er Yanmars næste nye
vognparksstyringssystem. Ved brug af den nyeste
telematikteknologi rapporteres udstyrets placering og status i
realtid. Den innovative teknologi, der fås som standard til SV15vt,
giver forvaltere af vognparker fuld kontrol med henblik på
fjernstyring af deres aktiver via en computer eller en smartphone.

MINI-GRAVEMASKINE
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LØFTEKAPACITET

Førerhus, kort arm
Blad nede Blad oppe

A Max 3 m 2,5 m 2 m Max 3 m 2,5 m 2 m

B (A=) (A=)

3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,5 m 2,43 225 230 - - - - - - 2,43 225 225 - - - - - -
2 m 2,85 230 220 - - 200 205 - - 2,85 225 220 - - 200 200 - -

1,5 m 3,13 215 210 220 215 225 220 - - 3,13 215 210 215 210 215 215 - -
1 m 3,13 215 215 225 225 260 260 325 325 3,13 215 215 235 235 260 260 330 330

0,5 m 3,21 210 210 225 225 295 295 400 400 3,21 205 205 225 225 295 295 390 390
0 m 3,15 190 190 215 215 295 295 410 410 3,15 200 200 215 215 290 290 405 405

-0,5 m 3,00 175 170 - - 275 255 370 360 3,00 170 175 - - 270 255 370 360
-1 m 2,70 160 165 - - 210 205 305 295 2,70 160 165 - - 210 205 305 295

-1,5 m 2,22 155 160 - - - - 225 215 2,22 150 160 - - - - 225 220

Sikkerhedstag, kort arm
Blad nede Blad oppe

A Max 3 m 2,5 m 2 m Max 3 m 2,5 m 2 m

B (A=) (A=)

3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,5 m 2,43 225 230 - - - - - - 2,43 225 225 - - - - - -
2 m 2,85 230 220 - - 200 205 - - 2,85 225 220 - - 200 200 - -

1,5 m 3,13 215 210 220 215 225 220 - - 3,13 215 210 215 210 215 215 - -
1 m 3,13 215 215 225 225 260 260 325 325 3,13 215 215 235 235 260 260 330 330

0,5 m 3,21 210 210 225 225 295 295 400 400 3,21 205 205 225 225 295 295 390 390
0 m 3,15 190 190 215 215 295 295 410 410 3,15 200 200 215 215 290 290 405 405

-0,5 m 3,00 175 170 - - 275 255 370 360 3,00 170 175 - - 270 255 370 360
-1 m 2,70 160 165 - - 210 205 305 295 2,70 160 165 - - 210 205 305 295

-1,5 m 2,22 155 160 - - - - 225 215 2,22 150 160 - - - - 225 220

Førerhus, lang arm
Blad nede Blad oppe

A Max 3 m 2,5 m 2 m Max 3 m 2,5 m 2 m

B (A=) (A=)

3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,5 m 2,53 225 225 - - 215 215 - - 2,53 215 215 - - 210 210 - -
2 m 2,94 220 220 - - 175 175 - - 2,94 225 225 - - 175 175 - -

1,5 m 3,24 205 205 210 210 195 195 - - 3,24 210 210 205 205 195 195 - -
1 m 3,34 200 200 220 220 245 245 270 270 3,34 200 200 220 220 245 245 270 270

0,5 m 3,38 190 190 220 220 275 275 395 395 3,38 190 190 225 225 285 285 400 400
0 m 3,34 185 185 230 230 305 305 420 420 3,34 180 180 225 225 310 310 430 430

-0,5 m 3,19 165 165 190 190 285 285 400 400 3,19 165 165 195 195 285 285 400 400
-1 m 2,94 160 160 - - 235 235 355 355 2,94 160 160 - - 240 240 360 360

-1,5 m 2,46 160 160 - - - - 260 260 2,46 165 165 - - - - 265 265

Sikkerhedstag, lang arm
Blad nede Blad oppe

A Max 3 m 2,5 m 2 m Max 3 m 2,5 m 2 m

B (A=) (A=)

3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,5 m 2,53 225 225 - - 215 215 - - 2,53 215 215 - - 210 210 - -
2 m 2,94 220 220 - - 175 175 - - 2,94 225 225 - - 175 175 - -

1,5 m 3,24 205 205 210 210 195 195 - - 3,24 210 210 205 205 195 195 - -
1 m 3,34 200 200 220 220 245 245 270 270 3,34 200 200 220 220 245 245 270 270

0,5 m 3,38 190 190 220 220 275 275 395 395 3,38 190 190 225 225 285 285 400 400
0 m 3,34 185 185 230 230 305 305 345 420 3,34 180 180 225 225 310 245 345 330

-0,5 m 3,19 165 165 190 190 285 285 400 400 3,19 165 165 195 195 285 285 400 320
-1 m 2,94 160 160 - - 235 235 355 355 2,94 160 160 - - 240 240 360 360

-1,5 m 2,46 160 160 - - - - 260 260 2,46 165 165 - - - - 265 265

A�æsning, kapacitet forud A�æsning, kapacitet 90° til siden

[ Dataene i denne tabel repræsenterer løftekapaciteten i henhold til ISO 10567. De omfatter ikke skovlens vægt og svarer til 75 % af den 
maksimale statiske vippebelastning eller 87 % af den hydrauliske løftekapacitet. Dataene er løftekraftens hydrauliske grænser ]

A

B

SV15VT
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DIMENSIONER

I

H

B

K

L
D

E

J

A
A’

N
M

G
F
C

J

B

C

D

E

A

F

G

K - L

H

I

M

A Samlet længde �������������<��3 380 mm G Bæltebredde 230 mm

A’ Samlet længde med blad bagpå
�������������<��3 745 mm
�������������<��4 060 mm*

H Samlet bladbredde ���������<���������������P�P�
�
�


I Samlet bladhøjde 235 mm

B Samlet højde �������������<���������������P�P�
�
 J Bladets strækning �������������<���������������P�P�


C Samlet bredde ���������<���������������P�P�
�
�
 K Maks. løftehøjde over jorden ���������<�����������P�P�


D Afstand mellem trækhjul og forhjul 1 035 mm L Maks. sænkningsdybde fra jorden ���������<�����������P�P*

E Længde på understellet 1 410 mm M Min. fri højde under den nedre del af chassiset 160 mm

F Sporvidde ���������<�����������P�P�
�
�
 N Minimum fri højde under den øvre del af chassiset 445 mm

A Maks. gravedybde – Blad løftet �������������<��2 470 mm G Maks. gravehøjde �������������<���������������P�P

B Maks. gravedybde – Blad sænket
�������������< 2 605 mm 
�������������<��2 620 mm*

H Bom svinger fra midt til venstre 75°

I Bom svinger fra midt til højre 60°

C Maks. rækkevidde på jorden �������������<��3 850 mm J Armlængde ���������<��1 100 mm

D Maks. rækkevidde �������������<��3 910 mm K Drejeradius fortil �������������<��1 545 mm

E Maks. lodret væg �������������<��1 440 mm L Drejeradius af forreste del med bomsving ���������<��870 mm

F �0�D�N�V�����K�Õ�M�G�H���Y�H�G���D�;�Ã�V�Q�L�Q�J �������������<��2 555 mm M Drejeradius bagtil 1 050 mm

* Kort blad/langt bladKort arm/lang arm **Sikkerhedstag/førerhus ***Understel kørt ind/understel kørt ud

Kon�guration med langt blad/kort arm

MINI-GRAVEMASKINE
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sikkerhedstag Førerhus
Arbejdsvægt (Gummispor - med operatør, hurtig træk og spand) 1 595 kg 0,30 kgf/cm² 1 685 kg 0,32 kgf/cm²

Transportvægt (Gummispor - uden hurtig hitch & skovl) 1 465 kg 0,28 kgf/cm² 1 555 kg 0,30 kgf/cm²

[ VÆGT +/- 2 % (UE-STANDARDER) ]

Type 3TNV70-MBVA

Lovmæssige krav Stage V

Brændstof Diesel

Nettoeffekt 12,2 kW (ved 2 600 o/min.)

Bruttoeffekt 12,5 kW (ved 2 600 o/min.)

Slagvolumen 0,854 liter

Maksimalt moment 48.8 - 53.2 N.m (1800 +/- 100 o/min.)

Køling Vandkøling

Starter 12 V - 1,4 kW

Batteri 12 V – 45 Ah

Generator 12 V - 40A

[ MOTOR ]

[ SERVICEINTERVAL ]
[ Skift af motorolie og �lter: 500 timer ] [ Skift af brændsto�lter: 250 hours ] [ Skift af hydraulikolie�lter: 500 timer ]
[ Skift af hydraulikolie: 1000 timer ] [ Skift af hydraulikolieretur�lter: 500 timer ] [ Skift af kølervæske: 2000 timer ]

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
Maksimalt tryk 205 bar

1 dobbelt tandhjulspumpe 2 x 14,3 l/min

PTO

Målte data ved maks. 
motorhastighed

Tryk Olieflow

1 0 – 150 bar 30 – 20 l/min

Olieflowet falder i 
takt med at trykket 

stiger

Antal glideskoplader 1

Antal underruller 3

Bæltespændesystem Smøringsregulering

[ UNDERSTEL ]

Kørehastighed (lav/høj) 1,9 / 3,7 km/t

Svinghastighed 9,4 o/min.

Gravekraft (kort arm/lang arm) 7,4 kN / 6,7 kN

Gravekraft (europæisk skovl) 12,9 kN

Trækkraft (1. gear/2. gear) 13,3 kN / 8 kN

Stigningskapacitet (bakkekørsel) 30°

Støjniveau (2000/14/CE og 2005/88/CE) LwA :  93 dBA / LpA :  81 dBA

[ YDELSE ]

Brændstoftank 27 liter

Kølervæske 4,2 liter

Motorolie 2,8 liter

Hydraulikkredsløb (inklusive hydrauliktank) 28,5 liter

Hydrauliktank 19,5 liter

[ KAPACITET ]

SV15VT
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UDSTYR
[ STANDARDUDSTYR ]

YDELSE
3TNV70-MBVA Yanmar-dieselmotor | I overensstemmelse med Stage V | Indirekte indsprøjtning | Indikator for tilstopning af  
luft�lteret | Vandudskiller | Lang arm (1100 mm) | Understel, der kan køres ud (980-1170 mm) | Blad med korte løftearme (588 mm) |  
1 ekstra hydraulikkredsløb med pedalstyring | 2. kørehastighed | 1 LED-arbejdslampe på siden af bommen.

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED
Forenklet operatørgrænse�ade | Varmeanlæg (førerhus) | Justerbart og lænende sæde med lavt ryglæn og stof/skai-betræk | Justerbare 
armlæn | Indtrækkeligt vindue øverst fortil | Skydevindue i højre side | Transparent tagområde fortil | 1 x 12 V-stik + 2 x 5 V USB 
opladningsporte | Kopholder | Dokumentboks, der kan låses.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
ROPS-/TOPS-/FOPSI-beskyttelsesklassi�cering af sikkerhedstag og førerhus | Indstigningsgelænder | Orange sikkerhedssele |  
Nødhammer | Holder til ildslukker | Bomcylinder foroven | Hydraulikslanger inden i bommen | 4 transportsikringspunkter på understellet | 
Bladcylinderafskærmning.

DIVERSE
Værktøjssæt | Smørepumpe | Blå hurtigkobling på batteriterminal.

[ EKSTRAUDSTYR ]

YDELSE
Kort arm (960 mm) | Blad med lange løftearme (891 mm) | 1/2 hydraulikkredsløb (gribeskovlkredsløb) | Flade hydrauliske hurtigkoblinger |  
2 ekstra LED-arbejdslamper fortil| 1 ekstra LED-arbejdslampe bagtil | 1 aftagelig orange blinkende LEDsignallampe | Speciallak.

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED
Venstre og højre sidespejl | Store kørepedaler | Radio (AM/FM) | Smørepumpeholder.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Skovl- og armcylinderbeskyttelse | Sikkerhedsventiler til løft | Sikkerhedsselesensor (visuel/hørbar advarsel) med eller uden
aftagelig grøn blinkende LED-signallampe | Sikkerhedsforrude i polycarbonat (sikkerhedstag) | 4 ekstra transportsikringspunkter
på drejechassiset | Forskellige tyverisikringssystemer | Kørealarmer.

DIVERSE
SmartAssist Remote | Aftagelig indvendig/udvendig batteriafbryder (plast/stål).

[ UDSTYR ]
Vi tilbyder en række fabriksmonterede tilbehør for at maksimere alsidigheden af din minigravemaskine. Yanmar tilbyder et udvalg af
mekaniske og hydrauliske hurtigkoblingergraveskovle, Powertilt og rippere.

MINI-GRAVEMASKINE
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Printet i Frankrig – Der tages forbehold for ændringer i materialet og tegningerne fra producentens side uden varsel. Kontakt din lokale forhandler af Yanmar Compact Equipment 
EMEA, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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