
Driftsvægt 4.250 kg – 4.450 kg

Nettoeffekt 35,5 kW (48,3 HK)

Skovlens rumfang 0,7 – 1,2 m³

Styring Knækstyring

V7/V7-HW
KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER



KOMPAKTE 
MASKINER,  
STOR KAPACITET

PARALLEL KINEMATIK
Takket være det parallelle kinematiksystem løfter V7 og 
V7-HW læssene hurtigt og nøjagtigt uden, at det hele 
tiden er nødvendigt at justere læssevinklen. Den parallelle 
kinematiks forbindelsessystem og hurtigkoblingen er 
designet med henblik på fremragende udsyn til redskaberne 
fortil og gaflerne.

HYDRAULISK HURTIGKOBLINGSSYSTEM
Hurtigkoblingssystemet muliggør hurtig udskiftning  
af redskaberne fra førerhuset med sikker betjening med  
to hænder.

KOMFORTABEL FØRERKABINE  
OG SIKKERHEDSTAG
Designet med øje for maksimal komfort og produktivitet  
til føreren. Omgivelserne, som forbedrer ydelsen,
sørger for en meget behagelig arbejdsplads. Maskinens 
kontrolsystem gør brug af innovativ teknologi.
Maskinen er nem at styre, selv under vanskelige forhold.  
Det hjælper føreren og maskinen med at øge produktiviteten. 
V7 og V7-HW fås også i en udgave med et komfortabel 
sikkerhedstag.

V7/V7-HW
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BRUGERVENLIG
V7 og V7-HW er udstyret med forskellige redskaber, som 
muliggør nøjagtig, komfortabel og produktiv betjening af 
maskinen. Intelligent betjening, fingerspidsbetjening og et 
multifunktionelt joystick giver føreren mulighed for optimal 
håndtering og en produktiv arbejdsdag.

KNÆKSTYRING
Hjulene frem og tilbage følger den samme bane. Det 
minimerer skaderne på græsplæner eller fortove.
Kort venderadius og optimal positionering af gaflerne. 
Mindre nedslidning af dækkene. Redskaberne kan styres
uden at bevæge maskinen frem eller tilbage. Dette kan bl.a. 
Bruges til at justere gaflernes position på trange steder.

MOTOR
I overensstemmelse med EU Stage V/EPA Tier 4, hvilket 
sikrer lavere brændstofforbrug og emissioner. Motoren, som 
er monteret sidelæns, letter adgangen i forbindelse med 
vedligeholdelse og sikrer optimal  
stabilitet med mindre dødvægt.

KNÆK-DREJE-LED
Det nye knæk-dreje-led sikrer en høj trækkraft, fordi hjulene 
hele tiden er i kontakt med jorden takket være drejevinklen 
på ± 10°. Det muliggør også en maskinhøjde på < 2,50 m, 
hvilket er vigtigt i forbindelse med transporten og lav frihøjde 
på vejen.

KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER
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KNÆKSTYRING MED DREJNING FORTIL
Når maskinen bruges på trange arbejdspladser sørger 
knækstyringen for fremragende manøvredygtighed med en 
styrevinkel på 40°. Knækstyringen gør det også muligt at bevæge 
skovlen hen mod læsset i en lige linje, selv ved den maksimale 
styrevinkel. Det giver føreren større fleksibilitet ved opsamling  
af paller og nedsætning af læs. Drejeleddet har en stor vinkel  
på ± 10°, og alle 4 hjul er hele tiden i berøring med underlaget, 
også når der arbejdes på et ujævnt underlag.

LÆSSER- 
KONCEPTET
DIMENSIONER
V7 og V7-HW har et meget kompakt design på alle områder:  
højde, bredde, længde og drejeradius. Det kompakte design  
bidrager til Yanmar-hjullæssernes manøvredygtighed. Det sikrer  
gode transportmuligheder, dvs. i en mobil container eller ved  
kørsel på broer og i tunneler.

V7/V7-HW
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PARALLEL KINEMATIK
Det parallelle kinematiksystem gør det muligt at løfte  
et læs hurtigt og nøjagtigt, uden hele tiden at skulle justere 
læssevinklen. Kinematiksystemet tager sig af arbejdsvinklen,  
og dermed kan føreren koncentrere sig om, hvor læsset  
skal sættes ned. Det parallelle kinematiksystem optimerer 
arbejdscyklussen ved læsning og aflæsning af anden  
række på en lastbil. Det intelligente design sikrer,  
at vippekontrolhåndtaget ikke kommer i berøring  
med lastbilen.

HYDRAULISK LYNTILKOBLING
Hurtig og nem udskiftning af redskaberne fra førerhuset ved brug 
af lyntilkoblingssystemet og betjening med to hænder.
Det er nemt og meget sikkert at betjene og muliggør hurtig og 
jævn udskiftning af redskaberne.

LØFTERAMME
KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER

5



DRIVLINJE
MOTOR
V7 og V7-HW er udstyret med en kraftig motor, som lever 
op til kravene med henblik på ydelse og miljøbeskyttelse. 
Færre emissioner, mere kraft. Motor: EU Stage V, EPA TIER 
IV. Overholdelse af de europæiske og nordamerikanske 
emissionsniveauer sikrer en betydelig reduktion af 
partikelemissionerne sammenlignet med tidligere niveauer –  
fra 0,4 til 0,025 g/kWh.

NYD GODT AF DEN NYE MOTORTEKNOLOGI
	+ �Effektivitet gør sig betalt. Motoren leverer et højt 
omdrejningsmoment ved lave motoromdrejningstal, hvilket 
sparer på brændstoffet og mindsker støjniveauet.
	+ �Frisk luft: Betydeligt lavere partikelemissioner takket være 
den avancerede udstødningsefterbehandling. Dette opnås ved 

hjælp af forbedrede forbrændings- og injektionssystemer, en 
dieseloxidationskatalysator (DOC) og et dieselpartikelfilter (DPF).

HYDROSTATISK TRANSMISSION
Hydrostatisk højtrykstransmission, maksimal produktivitet 
takket være hydrostatisk elektrisk transmissionsteknologi – jævn 
kraftudvikling uden afbrydelse af trækkraften.

ARBEJDSHYDRAULIK
Arbejdshydraulikken (3. sektion – standard) arbejder helt 
uafhængigt af den hydrauliske transmission. 3. sektion til 
betjening af den hydrauliske hurtigkobling og almindelige 
arbejdsredskaber. Ekstra styrekredsløb (4. sektion – ekstraudstyr) 
til betjening af specialredskaber, som kræver hydraulikolieflow 
(ekstraudstyr). Hydraulik bagtil fås også som ekstraudstyr.

AUTOMATISK 
DIFFERENTIALESPÆRRE
V7 og V7-HW er udstyret med fast 
styring på alle hjul og automatiske 
differentialespærrer på både for- og 
bagakslerne (35 % spærreeffekt). Begge 
dele forbedrer trækkraften ved kørsel i en 
lige linje og i kurver – hvilket er perfekt til 
læsning af skovlen.

KONTROL UNDER KØRSEL*
Funktionen til kontrol under kørsel 
tilvejebringer en affjedringseffekt 
i bomcylinderen takket være en 
akkumulator. Dette system forbedrer 
kørslen med læsseren ved transport af 
læs på et ujævnt underlag eller under 
kørsel ved høj hastighed. Denne funktion 
øger førerens komfort.
*Ekstraudstyr til V7 og V7-HW

TRÆKKRAFT
Den hydrostatiske transmission er 
kendetegnet ved en høj ydelse og jævn 
justering. Resultatet for føreren er en god 
kraft, når der skal skubbes eller graves, 
og det sørger for en god kørsel, selv på 
stejle skråninger.

V7/V7-HW
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SMART CONTROL
Smart Control er Yanmars styresystem til kompakte gummilæssere. 
Det har aldrig været nemmere at skræddersy en byggemaskine 
nøjagtigt til føreren og anvendelsen. Displayet på 3,5 tommer  
viser maskin- og motordata og vejleder føreren.
Displayet er placeret på A-søjlen i højre side, og det kan justeres 
ved hjælp af et fleksibelt beslag. Den nye placering af displayet  
på V7 og V7-HW sikrer et endnu bedre udsyn til redskaberne  
og arbejdsområdet fortil.

DINE FORDELE:
	+ Intuitiv betjening, som er nem at tilpasse til hver enkelt fører.
	+ �3 driftstilstande: 
1. Arbejdstilstand med maksimal maskinydelse. 
2. ECO-tilstand med reduceret motoromdrejningstal til  
1.800 omdrejninger/minut for at mindske støjniveauet og  
spare på brændstoffet. 
3. Fartpilottilstand* til valg af motorhastigheden uafhængigt  
af kørselshastigheden via to potentiometre. Denne tilstand  
er et godt valg ved arbejde med hydraulisk betjente redskaber 
såsom fejemaskiner, koste med mere, så føreren kan koncentrere 
sig om arbejdet og omgivelserne.
	+ Nyt displaydesign muliggør nem overvågning af maskinen.
	+ �Tastatur med ekstrastore taster til nem betjening.

*Ekstraudstyr til V7 og V7-HW.

JUSTERBAR 
RATSTAMME
Den justerbare ratstamme er 
en del af standardudstyret 
på læsseren. Den forbedrer 
komforten og gør det nemmere at 
komme ind og ud af førerhuset 
i begge sider. Ratstammen kan 
vippes og justeres i højden.

INSTRUMENTERING
Et ekstra tastatur muliggør hurtig 
justering og valg af de vigtigste 
funktioner.

KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER
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UDSYN HELE VEJEN RUNDT  
(MODEL MED FØRERKABINE)
Store vinduer optimerer udsynet. Det optimale udsyn øger 
sikkerheden på arbejdspladsen. Fortil er der optimalt udsyn til 
redskabet med henblik på hurtigere og mere sikker betjening.

DØR I VENSTRE OG HØJRE SIDE
	+ �Døren er integreret i maskinens form for at undgå skader.
	+ �Døren i venstre side har et skydevindue.
	+ �Optimal ventilation af førerhuset.
	+ �Mulighed for kommunikation i begge sider.
	+ �Nemt at gøre rent.

BEHAGELIGT OG JUSTERBART SÆDE
Positionen og vægten kan justeres på vores standardsæde med 
mekanisk affjedring, hvilket gør det mere behageligt for føreren.

NØJAGTIG FINGERSPIDSBETJENING
Fingerspidsbetjeningen giver føreren mulighed for at regulere 
olieflowet helt nøjagtigt – hele vejen fra « nul » til « fuld ».
Den elektriske proportionalaktivering af de hydrauliske funktioner 
er enkel takket være drejehjulet på joysticket. Der er lagt megen 
vægt på at forstå ergonomien for at gøre maskinen mere 
komfortabel for føreren.

BETJENINGSSTATION
V7/V7-HW
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YDELSE
KØREHASTIGHED
Den hydrostatiske transmission arbejder i et lukket kredsløb og 
leverer masser af kraft, samtidigt med at brændstofforbruget 
holdes nede. Gummilæsserne V7 og V7-HW kan nå en hastighed 
på op til 20 km/t på vejen. Som ekstraudstyr fås maskinerne også 
i en højhastighedsudgave med en hastighed på op til 30 km/t.

BREMSEPEDAL (INCH-PEDAL)
Med inch-bremsepedalen er det muligt at foretage finjustering 
af hydraulikydelsen. Føreren kan justere kraften mellem 
transmissionen og arbejdshydraulikken. Dermed kan 
gummilæsserens hastighed sættes ned, samtidig med at motorens 
omdrejningstal forbliver højt. Denne funktion forbedrer cyklustiden 
i forbindelse med gravning og læsning. Inch-bremsepedalen 
forebygger også kraftig nedslidning af dækkene.

KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER
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Den store motorhjelmsåbning giver nem adgang til alle 
vigtige vedligeholdelsespunkter med henblik på nem og 
hurtig vedligeholdelse. Det bidrager til at sænke maskinens 
totalomkostninger (TCO). Daglige opgaver kan udføres  
fra jorden for at spare tid.

HOVEDKONTAKT TIL BATTERI
Får du adgang til, når du står ved siden af førerhuset/
sikkerhedstaget.

SMØREPUNKTER
Smørepunkterne er kombinerede og kan smøres, når du står  
ved siden af førerhuset/sikkerhedstaget.

SÆRSKILTE BATTERIPOLER
Særskilte batteripoler muliggør nem genstart takket være  
fri adgang under motorhjelmen.

KABLER I FØRERHUSET
Nem frakobling af elektriske ledninger ved afmontering  
af førerhuset.

VEDLIGEHOLDELSE
V7/V7-HW
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DIMENSIONER
UNIVERSALSKOVL

GAFFELUDSTYR MULTIFUNKTIONSSKOVL

Kapacitet (ISO 7546): V7: 0,7 m³/V7-HW: 0,8 m³
Maks. materialedensitet: 1,8 t/m³

Kapacitet (ISO 7546): V7: 0,7 m³/V7-HW: 0,8 m³
Maks. materialedensitet: 1,5 t/m³

Indsatsvægt i hele løfteområdet: 2.050 (2.250*) kg
Indsatsvægt i transportstilling: 2.500 kg*

* Med vægte på bagakslen.
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BUCKET TYPE

Samlet længde 5.238 mm

Akselafstand 2.100 mm

Samlet højde 2.499 mm

Frihøjde 435 mm

Samlet bredde (på ydersiden af dækkene) 1.793 mm

Samlet bredde (skovl) 1.850 mm

Aflæsningshøjde (m/u tænder) 2.497 mm

Aflæsningsrækkevidde (m/u tænder) 652 mm

Maks. højde på hængselbolt 3.162 mm

Maks. løftehøjde 3.020 mm

Gravedybde 100 mm

Tilbagevippet vinkel (i kørselsstilling) grader 57°

Aflæsningsvinkel grader 46°

Vinkel med knæk grader 40°

Venderadius (hjulspor) 2.002 mm

Venderadius (skovl) 4.203 mm

Kapacitet Tæthed Bredde Aflæsningshøjde

V7 V7-HW V7 V7-HW V7 V7-HW V7 V7-HW
Læsseskovl med tænder 0,7 m³ 0,8 m³ 1,8 t/m³ 1,8 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.495 mm 2.495 mm

Læsseskovl med skær til fastspænding 0,7 m³ 0,8 m³ 1,8 t/m³ 1,8 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.455 mm 2.455 mm

Multifunktionsskovl med tænder 0,7 m³ 0,8 m³ 1,5 t/m³ 1,5 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.470 mm 2.470 mm

Multifunktionsskovl med skær til fastspænding 0,7 m³ 0,8 m³ 1,5 t/m³ 1,5 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.440 mm 2.440 mm

Højtipskovl, massefylde 1,2 t/m³ 0,6 m³ 0,7 m³ 1,2 t/m³ 1,2 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 3.480 mm 3.480 mm

Skovl til let materiale med skær til fastspænding 1,0 m³ 1,0 m³ 1,4 t/m³ 1,4 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.380 mm 2.380 mm

Skovl til let materiale med skær til fastspænding - 1,2 m³ 1,1 t/m³ 1,1 t/m³ 1.950 mm 1.950 mm 2.340 mm 2.340 mm

Skovl til sideaflæsning, uden tænder 0,6 m³ 0,7 m³ 1,8 t/m³ 1,8 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.395 mm 2.395 mm

Stenskovl, afstand mellem gaflerne 80 mm 0,6 m³ 0,7 m³ 1,8 t/m³ 1,8 t/m³ 1.850 mm 1.850 mm 2.475 mm 2.475 mm

Skovl med greb og skær til fastspænding 0,7 m³ 0,95 m³ 1,2 t/m³ 1,2 t/m³ 1.850 mm 2.000 mm 2.400 mm 2.400 mm

DIMENSIONER
V7/V7-HW
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SPECIFIKATIONER
STANDARDUDSTYR

Producent, model Yanmar 4TNV86CT

Type Yanmar-dieselmotor, optimeret udstødningsgas EU Stage V, EPA TIER 4

Forbrænding 4-takts cyklus, common rail-indsprøjtning

Antal cylindere 4 på række

Slagvolumen 2.091 cm³

Brændstofforbrug 233 g/kWh

Nominel nettoeffekt ved 2.400 omdr./min (ISO 14396) 35,5 kW (48,3 HK)

Maks. moment 177 Nm ved 1.560 omdr./min

Kølesystem Vand

	[ MOTOR ]

Nominel spænding 12 V

Batteri 12 V/77 Ah

Generator 14 V/80 A

Starter 2,3 kW

Der er adgang til hovedkontakten til batteriet udefra

	[ ELEKTRISK SYSTEM ]

Pumpekapacitet – tryk 63 l/min - 250 bar

Proportionalhydraulikventil med firevejs-kontrolhåndtag (joystick) til betjening af løfte- og vippecylinderne med integreret knap til valg af køreretning og 
hastighed. Hydraulisk hurtigkobling inkl. 3. ekstra styrekredsløb er en del af standardudstyret.

Hydraulikcylindere: 1 løftecylinder, 1 vippecylinder, 1 styrecylinder – alle dobbeltvirkende.

Hydraulisk omskiftelig flydeposition ved overstyring af trykpunktet « nedre » på joysticket.

Enkelt, firevejs-kontrolhåndtag (joystick).

Styreenhed, kontakt til valg af køreretning og kontakt til ekstra styrekredsløb.

	[ HYDRAULIKSYSTEM ]

Gummimonteret stålførerhus med fuldt udsyn, ROPS, FOPS.

Førerkabine med to døre. Skydevindue i venstre side.

Intermitterende vinduesviskere og sprinkleranlæg (fortil og bagtil).

Panoramisk sikkerhedsglas.

Opvarmning af førerhuset med motorkølemiddel – varmeveksler med 3-trins varmeventilator.

Rudeafrimning fortil og bagtil.

Forhåndsinstalleret radio.

	[ FØRERKABINE ]

Gummimonteret stålsikkerhedstag med fuldt udsyn, ROPS, FOPS.

	[ SIKKERHEDSTAG ]

Belysningssystemet er i overensstemmelse med den tyske StVZO og europæiske standarder. H7-halogenforlygter og LED-baglygter. 2 LED-arbejdslygter fortil 
som standard. Op til to LED-arbejdslygter bagtil som ekstraudstyr.

	[ BELYSNING ]

KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER
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V7 V7-HW
Kørehastighed 0-20 km/t/0-30 km/t (ekstraudstyr)

Statisk vipning, læs lige ud 3.000 kg 3.250 kg

Statisk vipning, komplet drejning af læsset 2.650 kg 2.870 kg

Brydekraft (skovl) 41 kN

Trækkraft 34 kN

Universalskovl (ISO 7546) 0,70 m³ 0,80 m³

Stigningsevne 28°

Støjniveau LwA = 101 dB(A)/LpA = 78 dB(A)

	[ YDELSE ]

Skift af olien i bundkarret 500 timer

Skift af motorens oliefilter  500 timer

Skift af motorens brændstoffilte 1.000 timer

Skift af hydraulikolie  1.000 timer

Skift af kølevæsken efter behov (mindst hvert 2. år)

	[ SERVICEINTERVAL ]

	[ DIVERSE ]

	[ FREMDRIFTSSYSTEM OG DÆK ]

	[ VIBRATIONSVÆRDIER I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 98/37/EØF OG EN474 ]

Fortil: fast planetaksel, midtermonteret skivebremse. Automatisk differentialespærre 35 %.

Bagtil: fast planetaksel. Automatisk differentialespærre 35 %.

Drejevinkel fortil ± 10°.

Driftsbremsen er en hydraulisk aktiveret midtermonteret skivebremse, der virker på alle 4 hjul via 4-hjulstræk.

Hydrostatisk hjælpebremse via transmission i lukket kredsløb.

Parkeringsbremsen er en mekanisk aktiveret midtermonteret skivebremse på forakslen.

Dæk 340/80-18”.

Faktiske accelerationsværdier for hele maskinen 0,5 m/s².

Og for de øvre dele 2,5 m/s².

Multifunktionsdisplay 3,5”/Smart Control: føreren kan justere maskinen nøjagtigt til arbejdsforholdene, betjeningen og individuelle behov.

SPECIFIKATIONER
STANDARDUDSTYR

V7/V7-HW
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SPECIFIKATIONER
	[ EKSTRAUDSTYR ]

MOTOR
Automatisk stop af motor | For- og bagaksel 30 km/t inkl. nummerpladebelysning | Krybetilstand, individuelt valg af kørehastighed og 
motorhastighed.

HYDRAULIKSYSTEM
4. styrekredsløb, fortil | 4. styrekredsløb, bagtil | Drift med uafbrudt flow til 3. og 4. hydrauliske styrekredsløb | Trykbegrænsningsventil til 
3. styrekredsløb | Kontrol under kørsel | Krybetilstand, individuelt valg af kørehastighed og motorhastighed | Åben retur, på løfteramme | 
Olielækageslange, på løfteramme | Biologisk nedbrydelig hydraulikolie.

FØRERKABINE
Klimaanlæg | Sæde MSG 285/722, komfortversion, tekstil, højt ryglæn, opvarmning (12 V) | Sæde MSG 95, premiumversion, luftaffjedret 
sæde, tekstil, højt ryglæn, opvarmning (12 V), lændestøtte | Nakkestøtte egnet til både komfort- og premiumversion | Armlæn, venstre, til 
førersæde | Radio MP3.

SIKKERHEDSTAG
Sæde, kunstlæder, mekanisk affjedring, kort ryglæn | Armlæn, venstre, til førersæde | Sædeopvarmning til sæde i kunstlæder.

DÆK
Goodyear EM Powerload 365/70 R18 | Goodyear EM Powerload 405/70 R18 | Michelin Bibload 400/70 R18 | Nokian TRI 2 340/80 R18 | 
Michelin XMCL 340/80 R18 | Reservedæk.

SIKKERHED
Orange sikkerhedssele med elektrisk selespænde | Roterende LED-signallys, gult | LED-arbejdslampet, bagtil (2 stik.) | SA-R, SMARTASSIST 
Remote | Tyverisikring, kodet nøgle | Bakalarm til kørsel bagud | Sikkerhedsventiler til løfte- og vippecylindere | Anordning til advarsel om 
belastning, visuel og akustisk.

KOBLINGER
Anhængertræk (Rockinger) | Anhængertræk, kuglekobling | Stik, fortil, 13-benet | Stik, bagtil, 13-benet.

DIVERSE
Centralt smøresystem | Elektrisk tankpumpe | Udvendigt bakspejl, med opvarmning | Turbo II-forfilter, monteret på motorhjelmen.

SPECIALLAK
LØFTERAMME – Løfteramme og forbindelse, kun 1 RAL-farve | RAMME – Ramme fortil og bagtil, modvægt bagtil, kun 1 RAL-farve | 
MOTORHJELM – Førerkabinepaneler og motorhjelm, kun 1 RAL-farve | FÆLGE – Fælge, kun 1 RAL-farve til alle 4 fælge.

KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSER
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